Realitné sluzby

Namestie A. Hlinku 3, Zilina

https://www.red.sk/113807/rodinny-dom-divina

Predaj: Rodinny dom Divina
Kéd: 2241545

Podlahové plocha: 188 m?

Vymera pozemku: 300 m?
Typ: 4 - izbovy

Cena: info v RK

Popis:

Realitna kancelaria RED Vam ponUka dom v modernom rodinnom dvojdome v obci Divina, tato lokalita je
vzdialend od Ziliny len 10 mindt autom. Fotografie su z vedl'ajSieho domu, v pripade zaujmu majitel vie
dokoncit v takom Standarde. Dand nehnutelnost je rieSend ako dom s tromi spalfami, obyvacou izbou a
dvomi kupelfiami. Dom je postaveny na slne¢nom pozemku s orientdciou na juhozdpadnu stranu, sucastou
domu je aj vyhrievand gardz o celkovej vymere 23m2 + dve vonkajSie parkovacie miesta + balkén s vymerou
21m?2 a terasou o vymere 54m?2 s orientaciou na vychod. Celkova vymera kazdého rodinného domu je 188m2.
Interiér domu ponlka komfortnu 4-izbovl dispoziciu s dérazom na svetlost a vzdusnost priestoru. 1NP:
pozostdva zo samostatnej hostovskej izby, kipelne, WC, a vstupom do GARAZE s vymerou 23m2 2NP:
priestrannd dennd c¢ast (vymerou velkorysa obyvacia miestnost spojena s kuchynou) s vystupom na balkén ,2
samostatné izby so vstupom na terasu situovanou v zadnej ¢asti rodinného domu s dostatkom sidkromia,
samostatna kdpelna, samostatné WC. Dom je postaveny v kvalithom nadstandarde - hlinikové vstupné dvere,
plastové okna s trojsklom, energeticky Usporné rieSenia a moderné povrchové Upravy zarucujd komfortné a
bezstarostné byvanie s nizkymi mesac¢nymi nakladmi. Technické Specifikacie: Cela stavba je skonstruovana
pomocou zZelezobeténového skeletu a palenej tehly. Obvodové murivo tehla POROTHERM hrubka 300mm.
Dvojdom rozdeluje zvukova izolacia a samostatna stena. Zateplenie stavby mineralnou vatou o hrdbke 150mm.
Dom bude mat parametre nizkoenergetickej stavby so zndmkou AO. Moderné hlinikové dvere a plastové okna s
3-sklom. - zateplenie NOBASIL 15 cm s omietkou BAUMIT - odvetrand fasdda Fundermax - anhydritové potery s
izolaciou EPS 100s (najlepsia tepelna vodivost) - rozvody elektriky (zastrcky, zasuvky - LEGRAND) - rozvody
podlahového vykurovania (bez tepelného Cerpadla) - gardzové brdna Lamelland - izol4cie a zabradlie balkén -
omietky sadrové BAUMIT - protipoziarne stropné sadrokartény - predpriprava na fotovoltaické panely -
predpriprava na okenné zallzie - stresné izolacia Sika Sucastou ceny su aj terénne Upravy bagrom (rozhrnutie
zeminy) okolo domu a spevnené plochy pre vonkajsie parkovanie.

Detail:

Pocet nadzemnych podlazi: 2 Stav: novostavba

Rok vystavby: 2021 Pozemok: mierne svahovity

Prijazd: nespevnena cesta Elektricky prud: 230/380 V

Spbsob kurenia: Lokalne vykurovanie Zdroj tepla: Tepelné ¢erpadilo

Priprava teplej vody: Subezne s UK Prevazujuca konstrukcia objektu: Tehlova
Pitna voda: Vodovod Odpadové vody: Zumpa bez prepadu
Zastavana plocha: 130m2 Vybavenie: nezariadené

Energeticky certifikat: nebol predlozeny Typ domu: dvojdom



Poznamky:

Realitné centrum RED, Nam. A. Hlinku 3, 010 01 Zilina, tel.: 041/500 71 71, mobil: 0915 808 515, e-mail: red@red.sk

Uvedena cena je vratane provizie realitnej kanceldrie. Uvedené informacie a zverejnené fotografie a podklady su orientacné a vychadzaju z idajov poskytnutych vlastnikom.
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